
Laser激光卡                                        H7
KLIPPEL 測試系統的硬件擴展卡(版本 1.3)

好處
• 可同時使用兩個激光感應器

• 軟件或用戶可控的麥克風 IEPE 電源

• 無需外部電源, 簡化激光頭連接, 
• IEPE 感應器自動偵測

特點
• 帶電源短路保護的雙通道激光輸入 

• 集成兼容 IEPE 感應器的電源

• 監測信號輸出

• 24 VDC 感應器電源輸出

• 支持 KLIPPEL B-Field 感應器

• IEPE 狀態監視

描述
Laser Card 是 KA 3 分析儀的一個硬件擴展卡, 主要用來連接測試麥克風以及激光頭等信號感應器. Laser Card 配置了

一個通用 BNC 輸出端口, 用於連接第三方設備來監測信號, 如示波器; BNC 輸入端口內置兼容 IEPE 標準的麥克風電

源, 可直接對 IEPE 電源兼容的信號感應裝置供電; Laser Card 同時也在 8-pin 同軸輸入端口配置了短路保護的 24 V 電

源, 可對位移量感應器, 磁場感應器等供電. 

產品代碼 2180
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1 介紹(Laser Card)

鐳射激光卡

元素 說明

OUT 1 非平衡式通用 BNC 輸出端口(輸出信號類型可在 dB-Lab 軟件內選擇)

IN 1/2 8-Pin 的同軸 LEMO 輸入端口提供平衡式輸入, 以及給感應器供電. 可連接激光位移感應器或磁

場感應器.

IN 3/4 非平衡式 BNC 輸入端口, 帶可切換的 IEPE 電源. 可通過板卡上的黑色按鈕或 dB-Lab 軟件來切換.
LED 燈  指示 IEPE 電源打開

LED 燈  指示連接的麥克風的功率消耗

2 指標規格

2.1 最大的額定參數

參數 測試條件 最大 單位

輸入電壓, 任意引腳(除 GND) 50 V

輸入電流(DC), 任意引腳 20 mA

瞬間輸入電流, 任意引腳 T < 1 ms 6 A

2.2 電學參數規格

BNC 輸出

參數 測試條件 最小 典型 最大 單位

輸出電壓 10 Vpeak
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精確度 TBD +/- 1 %

偏置電壓(絕對)
帶偏置補償 400 uV

不帶偏置補償 25 mV

差分輸出阻抗 TBD Ohm

短路持續時間 infinite s

輸出噪音 BW = 20 kHz 11 uVrms

THD@1 kHz Fs = 48 - 192 kHz, 2 Vrms -90 dB

下限頻率(-3 dB) 開啓偏置補償 1.1 Hz

BNC 輸入

參數 測試條件 最小 典型 最大 單位

IEPE 供應電流 7.3 mA

最大 IEPE 電壓 28 V

精確度 2 +/- 0.6 %

靈敏度範圍(增益控制的) 輸入電壓產生 0 dBFS 0.2 15.7 Vpeak

噪音@理論靈敏度 輸入短路, BW = 20 kHz 15 uV

理論靈敏度(0 dB) 輸入電壓產生 0 dBFS 3.9 Vpeak

SNR1 正弦信號, BW = 20 kHz 108 dB

THD @ 1 kHz(所有採樣率) -1 dBFS -88 dB

輸入阻抗 10 kOhm

輸入電容 15 pF

下限頻率(-3 dB) AC 耦合 1.6 Hz

上限頻率

Fs = 48 kHz, +/- 0.1 dB 19

kHz
Fs = 96 kHz, +/- 0.3 dB 34

Fs = 192 kHz, - 1 dB 49

Fs = 192 kHz, - 3 dB 66

LEMO 輸入(激光)

參數 測試條件 最小 典型 最大 單位

激光電源電壓 24 V

激光電源電流 短路保護 0.5 A

精度 2 +/- 0.6 %

共模電壓範圍 +/- 14 Vpeak
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靈敏度範圍(增益控制的) 輸入電壓產生 0 dBFS 0.2 15.7 Vpeak

噪音@理論靈敏度 輸入短路, BW = 20 kHz 36 uV

理論靈敏度(0 dB) 輸入電壓產生 0 dBFS 15.7 Vpeak

SNR1 正弦信號, BW = 20 kHz 109 dB

THD @ 1 kHz(所有採樣率) -6 dBFS (5.5 Vrms) -88 dB

CMRR
0R 差異 1 70

dB
10R 差異 2 60

輸入阻抗 差分方式 20 kOhm

輸入電容 15 pF

上限頻率

Fs = 48 kHz, +/- 0.1 dB 19

kHz
Fs = 96 kHz, +/- 0.3 dB 34

Fs = 192 kHz, - 1 dB 49

Fs = 192 kHz, - 3 dB 66
1 SNR 參考於信號電平而非功率
2 以標準配置的 KA 3 在常規環境下(室溫)作為參考

最後更新: 2019 年 12 月 30 日

       

中國(含香港)授權代理:

廣州精音電子科技有限公司
廣州越秀區先烈中路 76 號中僑大廈 24 樓 C 單元

電話: 20 3758 8772   郵件: lxc@audioapt.com 
網址: www.audioapt.com 

合作夥伴: 

深圳市愛普泰科電子有限公司  0755-8368 0078   sales@szaptk.com 
上海美爵電子設備有限公司  021-5425 4361 胡佳民 James@measuretec.com 
全國技術支持聯繫:  Ben Wong  hwhpaul@hotmail.com 
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